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USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 25. května 2005 č. 642
o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek

Přírodní rezervace Kokořínský důl 

v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko

             V l á d a

             p o v o l u j e   s platností do 31. prosince 2007 výjimku podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze zákazu uvedeného v § 34 písm. c) uvedeného zákona, a to ze zákazu povolovat a umisťovat nové stavby, a to za těchto podmínek:

             1. výjimka se povoluje (na základě žádosti doručené dne 25. února 2005) panu Janu Orltovi, bytem v Hrobcích č. 13, okres Litoměřice, za účelem stavby elektrické přípojky NN na území Přírodní rezervace Kokořínský důl v Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko,

             2. nejméně týden před zahájením terénních prací informuje o této skutečnosti nositel výjimky Správu Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko; v průběhu terénních prací bude nositel výjimky dbát všech připomínek pracovníků uvedené správy, týkajících se omezení negativních vlivů stavby na všechny složky životního prostředí; při výkopových pracích bude dodržena norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech,
             3. nositel výjimky seznámí dodavatele stavby se všemi potřebnými podmínkami pro realizaci stavby a zajistí jejich dodržování,

             4. realizace stavby bude provedena podle dokumentace obsažené v části IV materiálu č.j. 739/05 (zpracované v říjnu 2004 Ing. Josefem Kolínským),

             5. stavba elektrické přípojky povede po parcelách p.č. 493/1, 494/1, 495, 546/1, 546/3, 630 a 53/1 v katastrálním území Kokořín; přípojka bude vedena od stávajícího vrchního vedení pro Kokořínský důl podél stávajících účelových komunikací přes potok Pšovka až k hranici pozemku p.č. 546/3 vrchním izolovaným kabelem umístěným na dřevěných podpěrných sloupech s betonovými patkami a dále zemním kabelem na pozemku p.č. 630 k mlýnu Mlčeň; pojistková skříň bude natřena nátěrem hnědé barvy podobným barvě nátěru podpěrných dřevěných sloupů,

             6. dodavatel stavby zajistí, aby při realizaci stavby nedošlo k úniku ropných látek do půdy a podzemní nebo povrchové vody a posádky obsluhující stavební techniku byly vybaveny pomůckami k odstranění těchto látek v případě havárie,

             7. po dokončení prací bude terén vrácen do původního stavu tak, aby se zabránilo vzniku erozních rýh; v místech, kde trasa přípojky kříží cestu, bude povrch cesty upraven tak, aby nedošlo ke zhoršení průjezdnosti propadem zeminy v místě výkopu,

             8. všechny případné havarijní stavy ve vztahu k přírodnímu prostředí vzniklé v době výstavby je povinen nositel výjimky nebo dodavatel stavby bezodkladně nahlásit Správě Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko.
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